Liste der Prufverfahren des akkreditierten Pruflabors

PL-19243-01-00 der ThermoTEC Weilburg GmbH und Co. KG

Ausgabestande der aktuell angewendeten Prifverfahren im flexiblen Bereich

Flexible Akkreditierung:

Dem Priflaboratorium ist die Anwendung der hier aufgeflihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priufverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestanden gestattet.

Stand: 13.03.2023

Packages, or Packaging Components for Testing

Priufverfahren Bezeichnung Ausgabestand

DIN EN 60068-2-1 Umgebungseinflisse - Teil 2-1: 2008-01
Prifverfahren - Prifung A: Kalte

DIN EN 60068-2-2 Umgebungseinflisse - Teil 2-2: 2008-05
Prifverfahren - Prifung B: Trockene Warme

DIN EN 60068-2-14 Umgebungseinflisse - Teil 2-14: 2010-04
Prifverfahren - Prifung N: Temperaturwechsel

DIN EN 60068-2-30 Umgebungseinflisse - Teil 2-30: Prufverfahren 2006-06
Prufung Db: Feuchte Warme, zyklisch (12 + 12
Stunden)

DIN EN IEC 60068-2-38 | Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Prifverfahren - 2022-09
Prifung Z/AD: Zusammengesetzte Prifung,
Temperatur/Feuchte, zyklisch

DIN EN 60068-2-38 Umgebungseinflisse - Teil 2-38: Prifverfahren - 2010-06
Prifung Z/AD: Zusammengesetzte Prifung,
Temperatur/Feuchte, zyklisch

DIN EN 60068-2-67 Umgebungseinflisse - Teil 2-67: Prifverfahren - 2020-08
Prifung Cy: Feuchte Warme, konstant, beschleunigte
Prufung, vorzugsweise fur Bauelemente

DIN EN 60068-2-78 Umgebungseinflisse - Teil 2-78: Prufverfahren - 2014-02
Prufung Cab: Feuchte Warme, konstant

ASTM D 4332 Standard Practice for Conditioning Containers, 2022-05




